e-Komponenten
Zargenschaum B3

» Profiqualitit

Neue Rezeptur

Einfache Handhabung

DIN 4102 B3-Qualitat

Ausbeute fir ca. zwei Turzargen
Absolut gleichméalBiige Aushartung ohne
Feuchtigkeit

Feinporige Zellstruktur

Farbe blau
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Verarbeitungsvorteile

» -Sehr schnelle Aushartung.

» Schneidféhig nach 10 Minuten
» Uberputz- und iiberstreichbar
» Alterungsbesténdig

» Universell einsetzbar.

Anwendungsbereiche

Einschdumen von Turzargen
Befestigen von Treppenstufen
Ausschaumen von Anschlussfugen
Fdllen von Hohlrdumen

Einschaumen von Rohren und
Elektroinstallationen

Abdichten im Dach- und Wandbereich
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Technische Infos:
www.beko-group.com

Schiuma pente
ELomposants

Mousse de cadfes i
. Szybka Piana

PU-Schaume



e-Komponenten
Zargenschaum B3

inhalt 400 ml
Art.-Nr. 281 3 400
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Einsatzbereich .
b Holzbau— o e

» Baugewerbe
» Sanitarhandwerk Py

~ P Montage-Betriebe
» Altbausanierung
» Zimmerhandwerk

» Schaumen erst ab einer Umgebungstemperatur
von +10 °C.
- P Frische Schaumflecken mit PU-Reiniger entfernen.

. ~ » Ausgeharteten Schaum mechanisch entfernen.
Verarbeitung - P Stehend und kihl lagern, um ein Verkleben des

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und
tragféhig sein. Dosen- und Umgebungstemperatur
mindestens +10 °C. Dose bei Gber +25 °C nicht ak-
tivieren. Aktivierung durch sechs halbe Umdrehungen-
des Drehtellers nach rechts. Dose 20- bis 30-mal kraf-

Ventils zu vermeiden.
» Keine Haftung auf Polyethylen, Silicon und PTFE.
. P Beinicht fach- und sachgerechter Anwendung ist
l@»—_':':_}ede Produkthaftung ausgeschlossen.
- P Sicherheitsdatenblatt beachten!

tig mit dem Ventil nach unten schitteln. Das Ventil der
Dose nach unten halten und Schaum gleichmaBig auf-
tragen. Der Schaumaustritt ist durch unterschiedlichen
Druck auf den Adapter regulierbar. Aktivierte Dose .in-

nerhalb 5 Minuten verarbeiten.

i Tchnische aten

Basis

Verarbeitbar

Temperatur

Klebfrei

Schneidbar

Entspreizbar

Voll belastbar
Wasseraufnahme DIN 53428
Warmeleitfahigkeit DIN 52612
Baustoffklasse

Farbe

Rohdichte

Zelligkeit

Schaumvolumen

Haltbarkeit

Lagerung

Inhalt/Verpackung

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Giiltigkeit.
Aktuell giltige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Anderungen vorbehalten! Druckdatum: 09,/2026 Art.-Nr. 281 3 400 9

Technische Infos:

Polyurethan-Prepolymer

ab +15 °C bis +25 °C Dosentemperatur
ab +5 °C bis +25 °C Umgebungstemperatur
optimal zwischen +15 °C und +20 °C, B0 % rel. Luftfeuchtigkeit

bestandig von -40 °C bis +90 °C, kurzfristig +130 °C (ausgehértet)
nach 7 bis 9 Minuten (je nach Vorreaktion in Dose)
nach 10 Minuten

nach 3 Stunden

nach 24 Stunden

0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)

0,07 W/mk

B3 nach DIN 4102/Teil 1

blau

ca. 35 kg/m3

fein, Uberwiegend geschlossenzellig

ca. 10 Liter Ausbeute bei +20 °C (freigeschdumt)
12 Monate bei +20 °C

von +5 °C bis +20 °C, trocken

12 Stuick/Karton 672 Stuck/Palette
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Qualitdtsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:

@bekoGroup

www.beko-group.com

PU-Schaume




