All-Seal
Dachdicht

» Profiqualitat
» Bei Nasse verarbeitbar
» Ohne Zusatz von Siliconen

Elastischer Fugendichtstoff
Kristallklar - hochtransparent
Hohe Haftfahigkeit

Dauerhaft weichelastisch
UV-stabil

Bitumenvertraglich
Kupfervertréaglich
Uberstreichbar

‘Innen und auBen anwendbar
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Verarbeitungsvorteile

» Gute Dosierbarkeit

» Optimal glattbar

» Einfach zu verarbeiten

» In fast allen Bereichen universell emsetzbar‘
~ » Haftet ohne Primer auf einer Vlelzahl von
Untergrinden

Anwendungsbereiche

» Zum Dichten und Reparieren

» Dachabdichtungen

» Reparaturen auf feuchten Untergrinden
» Reparaturen auf leicht 6ligem Untergrund

Technische Infos:

www.beko-group.com

Dichtstoffe
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Dichtstoffe

~ P Montagebetriebe > Holzbé'u © . 7 %7 Haftflachen miissen sauber und tragfahig sein, ggf.
P> Glasereien » Baugewerbe mit beko Allclean reinigen.
» Dachdeckereien P Sanitéarhandwerk . - > Beilosemittelhaltigen Anstrichen kann sich die
~~©  Trocknung verzogern.

» Vergilbung im AuBenbereich maéglich

Verarbeitung > Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist

. jede Produkthaftung ausgeschlossen.
Zum Erreichen maximaler Haftfestigkeit ist ein staub- » Sicherheitsdatenblatt beachten!

freier und strukturell einwandfreier Untergrund er- ‘éﬁ}'

forderlich. beko All-Seal Dachdicht haftet auf vielen m
Untergrinden ohne Voranstrich, sogar auf nassen

und leicht dligen Flachen. Grundsatzlich wird aber ein
Haftversuch empfohlen, und bei extremen Oberflachen Kartuschenpresse Ultra-Press
ist die Verwendung eines Primers notwendig. Fir opti-
male Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr. 27,
Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Drei-
flankenhaftung sollte beko Hinterfillmaterial verwen-
~det werden. Die Fugen kdnnen mit beko Glattemittel
und Fugenspachtel-Set geglattet werden. belco All-Seal .
. Dachdicht ist mit den meisten Farben uberstrelchbar

beko Fugenspachtel-Set
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3 Technische Daten _

Basis Synthesekautschuk

Verarbeitbar ab +5 °C bis max. +40 °C; optimal bei ca. +20 °C Kartuschentemperatur
Temperatur besténdig von -25 °C bis +100 °C

Hautbildezeit ca. 5 bis 8 Minuten (bei Normalklima)

Aushartung mehrere mm/Tag

Farbe kristallklar - hochtransparent

Dichte ca. 0,93 g/cm?3

Viskositat pastos

Shore-A-Harte ca. 25 5

Dauerbewegungsaufnahme | max. 25%

Modul bei 100% 0,5 N/mm?

Haltbarkeit 24 Monate (bei Raumtemperatur)

Lagerung nicht tber +60 °C; frostunempfindlich

Inhalt/Verpackung Kartusche 300 ml 12 Stuck/Karton 1200 Stick/ Palette
Acueh giige Dakument (nfociets, SDB) ind unter ww beke-grou som einsueshen und 24 beachten! be ko@<%
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Qualitdtsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Technische Infos:

www.beko-group.com




