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Anwendungsbereiche

	 	Löst	hartnäckigste	Verschmutzungen
	 	Entfernt	Öle	und	Harzkrusten,	Syntheseöl-	

und	Siliconrückstände	auf	Bremsen,		
Kupplungen	und	Motorteilen

	 	Zum	Entfetten	und	Aktivieren	von	Teilen	vor	
dem	Verkleben	und	Lackieren

Merkmale

	 	Hochwirksamer	Entfetter	für	alle	Wartungs-	
und	Instandhaltungsarbeiten

	 	Tiefenwirkend
	 	Kraftvolle	und	schnelle	Reinigung
	 	Acetonfrei
	 	Niedrige	Verdunstungszahl
	 	Rückstandsfrei
	 	Schnell	trocknend
	 	Schutz	gegen	sofortiges	Nachrosten
	 	Enthält	keine	aromatischen	oder		

halogenierten	Kohlenwasserstoffe

Verarbeitungsvorteile

	 		Universell	einsetzbar
	 	Zuverlässig	in	der	Anwendung
	 		Gute	Dosierbarkeit	und	gezieltes	Auftragen
	 		Hoher	Sprühdruck

 Profiqualität

Bremsen 
reiniger
Bremsen- 
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Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. 
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Online-Katalog:

Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
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Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 299 23 500

 Industriebetriebe
 KFZ-Handwerk

Verarbeitung
Die zu reinigenden Oberflächen großzügig mit TecLine 
Bremsenreiniger einsprühen, kurz einwirken lassen und 
ggf. mit einem sauberen Tuch abreiben. Falls erforder-
lich, die Reinigung  wiederholen.

Einsatzbereich
 Empfindliche Oberflächen (Kunststoffe, Farben usw.)  

 vor der Anwendung auf Verträglichkeit prüfen.
 Nicht auf heiße Teile sprühen.
 Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist 

 jede Produkthaftung ausgeschlossen.
 Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
 Sicherheitsdatenblatt beachten!

Hinweise

Technische Daten
Basis Kohlenwasserstoff

Verarbeitbar von -10° C bis +50° C

Farbe transparent

Geruch nach Lösemittel

Dichte 0,714 g/cm³ (nach DIN 51757)

Verdunstungszahl 2,2

Haltbarkeit mind. 24 Monate 

Lagerung nicht über +50° C, trocken

Inhalt/Verpackung Dose 500 ml 12 Stück/Karton 840 Stück/Palette

 Metallverarbeitung
 Druckgewerbe


