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Campi di applicazione

	 Permette	di	pulire	le	superfici	in	legno	in		
	 ambienti	esterni

	 	È	adatto	per	terrazze,	facciate,	tettoie	per	
auto	e	mobili	da	giardino	in	legno

Caratteristiche

	 	Detergente	speciale
	 	Grande	efficacia
	 	Privo	di	acidi
	 	Privo	di	solventi
	 	Privo	di	fosfati
	 	Previene	la	formazione	di	sporcizia
	 	Elimina	impurità	organiche	e	ambientali
	 	Caratterizzato	da	agenti	tensioattivi		

biodegradabili	(in	conformità	all’Allegato	III		
del	Regolamento	CE	n.	648/2004	relativo		
ai	detergenti)

	 	Senza	obbligo	di	marcatura

Vantaggi di utilizzo

	 Utilizzo	semplice
	 Asciuga	velocemente

 Qualità professionale
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Contenuto 1 l
N° art. 299 18 1000

 Giardinaggio e architettura del paesaggio
 Terrazze
 Industria del legno
 Mobili da giardino

Impiego
 Si prega di osservare le istruzioni per la cura delle  

 superfici in esterno.
 Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non  

 conforme e non adeguato del prodotto.
  Solo per uso professionale e industriale.
 Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni

Dati tecnici
Base Miscela di tensioattivi facilmente degradabili

Lavorazione da +5° C a +30° C

Resa 260 a 400 ml per 10 m²

Colore trasparente

Valore PH ca. 10

Densità ca. 1,01 g/cm³

Conservazione 24 mesi

Stoccaggio non oltre +30° C, in luogo asciutto, proteggere dal gelo!

Contenuto/Confezioni Bottiglia  1 l 6 pezzi/cartone 480 pezzi/pallet

Utilizzo
Dopo averlo diluito con rapporto 1:3 a 1:10 a secondo 
dello sporco, applicare Tecline Detergente per legno 
sulla superficie utlilizzando un pennello e lavorarndo con 
la spazzola a mano beko. Rimuovere completamente 
dalla superficie lo sporco sciolto e risciacquare 
con acqua. Nel caso di impiego di lavapavimenti (es. 
macchina pulente a spazzole), il risultato raggiunto è 
ottimale. Effettuare sempre una prova preliminare 
in un angolo remoto. Si consiglia di proteggere 
successivamente la superificie con un prodotto 
nutriente quale ad es. olio per la cura del legno beko.

Accessori
N° art.

TecLine Olio per legno  1 l 299 19 1000

beko Spazzola manuale 901 1 160


