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Campi di applicazione

	 �Permette di eliminare la sporcizia più intensa 
che si viene a creare lungo le superfici, in 
vetro e non, dei camini, non produce striature 
e non graffia le superfic

	 �È adatto anche per la pulizia interna delle 
stufe

Caratteristiche

	 Detergente a base di schiuma attiva
	 �Rimuove olio, fuliggine, grasso e 	

residui bruciati
	 �Agisce in gran parte in modo indipendente
	 Forma una schiuma stabile
	 �Privo di striature

Vantaggi di utilizzo

	 Facile da dosare
	 �Assicura un’applicazione mirata
	 �Garantisce un risultato privo di residui

 Qualità professionale
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La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente. 
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
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Contenuto 400 ml
N° art. 299 25 400IT

	 Impianti di riscaldamento
	 Costruzione di cucine
	 Costruzione di camini

Utilizzo
Agitare bene la bomboletta prima dell‘uso. Spruzzare 
uniformemente il vetro del camino da pulire e lasciare 
agire per circa 2-5 minuti. Rimuovere la schiuma e lo 
sporco con un panno. Su lastre di vetro molto sporche, 
se necessario, ripetere l‘applicazione. Il prodotto non 
deve essere utilizzato su stufe ancora accese. 
Può essere utilizzato come spray per forno solo quando 
l‘apparecchio è spento e raffreddato!

Impiego
	 Agitare bene la bomboletta prima dell‘uso.
	 Assicurare una sufficiente aerazione.
	 In caso di substrati sensibili, eseguire  

	 preventivamente un test di compatibilità.
	 �Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non 

conforme e non adeguato del prodotto.
	 Solo per uso professionale e industriale.
	 Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni

Dati tecnici
Base Detergente alcalino con aggiunta di tensioattivi e solventi organici

Lavorazione da +5° C fino a +40° C

Consumo ca. 45 m²/bomboletta

Colore schiuma bianca

Valore ph 12 a 13

Densità 1,01 g/cm³

Conservazione min. 2 anni

Stoccaggio a temperatura ambiente in luogo asciutto; proteggere dal gelo

Confezione/Contenuto Bomboletta 400 ml 12 pezzi/cartone 1008 pezzi/pallet
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