
Informazioni tecniche: 
www.beko-group.com

Campi di applicazione

	 Rimuove	muffa,	macchie	di	umido	e	batteri
	 	È	adatto	per	muratura,	calcestruzzo,	

intonaco,	pietra	naturale,	pietra	artificiale,	
legno,	materie	plastiche,	giunti	in	silicone	e	in	
cemento,	si	utilizza	in	ambienti	interni	ed	
esterni

Caratteristiche

	 Pronto	all’uso
	 	Di	grande	efficacia
	 Pulisce	e	disinfetta
	 	N°.	di	registrazione	BAuA	N-80210

Vantaggi di utilizzo

	 		Facile	da	usare
	 		Efficacia	immediata

 Qualità professionale

Elimina MuffaElimina Muffa
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Soluzione	pronto	all‘uso



La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente. 
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 04/2023     N° art. 299 9 500 9IT

Online-Katalog:
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Contenuto 500 ml
N° art. 299 9 500IT

 Risanamento
 Ristrutturazione di vecchi edifici
 Edilizia
 Pulizia edifici

Utilizzo
Non pulire la superficie. Spruzzare TecLine Elimina 
Muffa e lasciare agire per 10 minuti. Quindi risciaquare 
con una spugna e molta acqua. Ripetere in caso di forte 
infestazione. Pulire gli attrezzi con acqua. Potrebbe 
intaccare materiali sensibili come vernici, lacche, smalti, 
plastiche e molto altro. Verificare la compattibilità del 
fondo prima dell’uso. Non spruzzare su metalli, piante, 
tessuti, ecc. 

Impiego
 Non utilizzare insieme ad altri prodotti in quanto  

 possono essere rilasciati gas pericolosi (cloro).
 Utilizzare solo in aree ben ventilate.
 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non  

 conforme e non adeguato del prodotto.
  Solo per uso professionale e industriale.
 Rispettare la scheda di sicurezza!
  Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre  

l‘etichetta e le informazioni sul prodotto prima  
dell‘uso.

Indicazioni

Dati tecnici
Base detergente all‘ipoclorito

Consumo ca. 100 ml/m²

Colore giallastro

Odore leggermente di cloro

Valore PH ca. 12,5

Densità ca. 1,10 g/cm³

Registrato  N°. di registrazione BAuA N-80210

Conservazione 12 mesi

Stoccaggio da +5° C a +25° C, conservare ben chiuso, in posizione verticale, in luogo asciutto, fresco e il 
più buio possibile

Contenuto/Confezione Bottiglia 500 ml 12 pezzi/cartone 384 pezzi/pallet

Accessori
N° art. 

TecLine Fondo e barriera isolante 295 10 400

beko Spazzola manuale 901 1 160

Soluzione	pronta	all‘uso


