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Campi di applicazione

	 	Elimina	senza	problemi	malte,	resti	cementizi	
e	sporcizia

	 	Elimina	formazioni	di	calcare,	ruggine	e		
macchie	di	acqua	persistenti

	 	Adatto	per	le	pietre	naturali	resistenti	agli	
acidi	come	granito	e	quarzite

	 	Per	tutte	le	superfici	sensibili	agli	acidi,		
come	piastrelle,	ceramica,	cotto,	ardesia		
per	interni	ed	esterni

	 	Scioglie	residui	anche	sui	componenti	sanitari	
cromati,	acciaio	e	plastiche	resistenti	agli	
acidi

Caratteristiche

	 	Pulizia	efficace,	agisce	da	solo	
	 	Effetto	immediato	e	senza	problemi
	 	Tensidi	biologicamente	smaltibili		

(secondo	le	leggi	vigenti)
	 	Senza	solventi
	 	Senza	acido	cloridrico

Vantaggi di utilizzo

	 		Pronto	per	l‘uso
	 		Non	sviluppa	fumi	acidi

 Qualita’ professionale
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iContenuto 1 litro

N° art. 299 10 1000CC

Contenuto 5 litri
N° art. 299 10 5000CC

 Trattamento delle pietre naturali
 Ristrutturazione di vecchi stabili
 Edilizia

Utilizzo
Bagnare con acqua le superfici da trattare prima 
dell’utilizzo e secondo il grado di sporco, utilizzare il 
TecLine Elimina malte cementizie concentrato o diluito 
1:10 e spazzolare energicamente. Dopo 5 - 10 minuti, 
sciacquare accuratamente con acqua e non lasciare 
seccare il liquido sulla superficie.

Impiego
 Il  materiale nelle fughe deve essere indurito prima 

 dell‘utilizzo.
 Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non  

 conforme da parte di personale non specializzato.
 Solo per uso e consumo professionale e industriale. 
 Prima della lavorazione consultare attentamente il 

 foglio di sicurezza!

Indicazioni

Dati tecnici
Base acidi minerali combinati con imbibenti rapidi

Lavorazione da +5° C a +40° C

Resa ca 1 litro per 10 - 15 m²

Colore tendente al verde

Odore specifico del prodotto

Densità ca. 1,05 g/cm³

Conservazione minimo 24 mesi

Stoccaggio non oltre +30° C, in luogo asciutto

Imballo/Confezioni Bottiglia   1000 ml
Tanica      5000 ml

6 pezzi/cartone
2 pezzi/cartone

480 pezzi/pallet
96 pezzi/pallet

Accessori
N° art.

beko Spazzola 901 1 160

Nebulizzatore               a bassa pressione 1,5 l 299 2 150


